RUSTA

Lackgrund V

Produktbeskrivning

REFLEKT Lackgrund V ar en vattenburen akrylatbaserad grundfarg. F
Grundfargen har speciellt god vidhaftning mot slata och harda underlag.

Flyter ut val i repor och mindre ojamnheter samt forbattrar vidhaftningen till

lackfargen.
Markningar |
/4
Name: 0,68 L v
Anvandning

Anvands inomhus pa saval nytt tra som tidigare malade underlag fér att uppna god vidhaftning.
Anvands te x pa dorrar, dérrkarmar, paneler eller mébler.
Kan anvandas som grundfarg till bade vattenbaserade och alkydbaserade farger.

Underlag

Se till att underlaget ar rent, torrt och fast.

Applicering

Blanka underlag mattslipas.

Rengdr underlaget med Malartvatt.

Omrores noggrant fore anvandning.

Appliceras med pensel eller kortharig roller.

Efter 1-2 timmar kan sprickor och hal spacklas.
Efter slipning torkas ytan av med fuktig trasa.
Spacklade ytor flackgrundas fore fardigstrykning.
Slutstryk sedan med REFLEKT Gloss Paint PRO.
Tank pa att ventilera nar du har malat.

Miljoinformation

Tag bort mesta majliga farg fran verktygen fore rengéring i vatten. Flytande fargrester skall inte hallas ut i avloppet, utan
[Amnas till lokal mijostation. Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket farg du behéver. Ta hand om
Overbliven farg sa att du kan anvanda den igen. Sa minskar du effektivt produktens miljdpaverkan.



Forvaring: Svalt, frostfritt och val tillsluten

Tekniska data

Produkttyp

Glans

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Almindelig strackférmaga (m?Itr.)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hardning
Luftfuktighet

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)
Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhardad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
Utspéadning

Rengdring av verktyg osv.

Nuvarande TDS version
december 2021
Ersatter TDS version

september 2021

Primer;[9]

Matt

1.38

55

38

Min. +10°C

Max. luftfuktighet 80 % RH.

28

Vatten

Vatten och tval



