Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtidn tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
REFLEKT Basic Cleaner Exterior
Tuotenumero
REACH-rekisteréintinumero
Ei kaytettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytoét, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttékohteet
Kemikaalit teolliseen kayttoon
Kaytot joita ei suositella

Koko kuvaus mainituista ja tunnistetuista kayttokategorioista on esitetty kohdassa 16
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi ja osoite
Rusta AB
Kanalvagen 12
SE-19405 Upplands Vasby
Tel. +46 862 64 300
Yhteyshenkilo

Sahkopostiosoite
customerservice@rusta.com

Paivays
19-09-2019

SDS-versio
1.0

1.4 Hatapuhelinnumero

09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hatdénumero
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Eye Dam. 1; H318

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohta 2.2.
2.2 Merkinnét

varoitusmerkki

Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
Vaurioittaa vakavasti silmia. (H318)

Turvallisuus

Yleiset Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Sailyta lasten ulottumattomissa. (P102).

REFLEKT Basic Cleaner Exterior 1/9



Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

Ennaltaehkaisy Kayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280).

Pelastustoimenpiteet JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).
Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iadkariin. (P310).

Varastointi -

Jatteiden kasittely -

Sisaltaa
Oksiraani, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, mono (2-propyyliheptyyli) eetteri
Muu merkinta
Ei kaytettévissa
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
2.3 Muut vaarat
Ei kaytettavissa
Muuta
Ei kaytettavissa
VOC (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden)
Ei kaytettavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1/3.2. Aineet/ Seokset

NIMI: Kaliumkarbonaatti
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 584-08-7 EY-nro: 209-529-3 REACH-nro: 01-2119532646-36
SISALTO: 5-9%
CLP LUOKITUS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335
NIMI: Oksiraani, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, mono (2-propyyliheptyyli) eetteri
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 166736-08-9
SISALTO: 3-6%
CLP LUOKITUS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H302, H318
NIMI: Natrium-p-kumeenisulfonaatti
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 15763-76-5 EY-nro: 239-854-6 REACH-nro: 01-2119491174-37
SISALTO: <2%
CLP LUOKITUS: Eye Irrit. 2
H319
(*) H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tybhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikali ne ovat
saatavilla.
Muut tiedot

ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi)=1,6 - 2,4

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) =0,72-<1

N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 0,03168 - 0,04752

Puhdistusaine:

5 - 15%: IONITTOMAT PINTA-AKTIIVISET AINEET

< 5%: ANIONISET PINTA-AKTIIVISET AINEET, AMFOTEERISET PINTA-AKTIIVISET AINEET
PHENOXYETHANOL

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys l&akariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai taméa
kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kaannyttava laskéarin puoleen. Ala
koskaan anna tajuttomalle vetté tai vastaavaa.

Sisdanhengittaminen
Vie henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun alaisena.
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Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengat on heti riisuttava. lho, joka on ollut kosketuksissa materiaaliin, on pestava
perusteellisesti vedell4 ja saippualla. Myos ihonpuhdistusainetta voidaan kayttaa. ALA kayta liuottimia tai
ohentimia.

Kosketus silmiin
Poista mahdolliset piilolasit. Huuhtele heti silmié runsaalla vedella (20-30 °C), kunnes arsytys lakkaa ja
vahintdan 15 minuuttia. Huolehdi siitd, etté huuhtelet seké yla- etté alaluomien alta. Kaanny heti l[aakarin
puoleen.

Nieleminen
Anna henkildlle runsaasti juotavaa ja tarkkaile hanta. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja
ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Ala oksennuta, ellei 1aakari suosittele sité.
Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.

Palovamma
Ei kaytettavissa

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Arsyttavat vaikutukset: Tuote siséltiaa aineita, jotka aiheuttavat paikallista &rsytysta iho- ja
silméakosketuksessa tai sisddnhengitettdessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen,
etté kosketusalueeseen imeytyy entistéd helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistda apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Altistumisen tapahduttua tai jos epdillaéan altistumista: Hakeudu valittomasti [aékariin.

Tietoja laakarille
Ota mukaan tdma kayttoturvallisuustiedote.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu. Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi
saada tulipalon leviamaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Jos tuote altistuu korkeille lampdtiloille esim. tulipalon yhteydesséa, se voi muodostaa vaarallisia
hajoamistuotteita. Niita ovat: Rikkioksidit. Hiilioksidit. Jotkin metallioksidit. Tulipalo muodostaa paksua
mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Palomiesten on kaytettava
asianmukaisia suojavarusteita. Tulelle altistuneet suljetut sailiot jadhdytetdén vedella. Sammutusvesi ei saa
valua viemériverkostoon eika vesistoon.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristava hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan
suorassa yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen. Valta roiskuneen aineen hdyryjen sisddnhengittamista.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei erityisvaatimuksia.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kéayta nesteiden kerdamiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisia sidonta-aineita. Puhdistukseen
kaytetddn mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on valtettava.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelystéa kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat". Ks. suojatoimenpiteet
kohdasta "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet”.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa. Tietoja henkilokohtaisesta
suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet”. Valta suoraa kosketusta
tuotteeseen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sdilytetdan aina saman materiaalin sailidissé kuin alkuperainen. Avatut sailiét on suljettava huolellisesti
uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

Varastointilampdtila
Sdilytettava jaatymiselta suojattuna.
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7.3 Erityinen loppukaytto
Tama tuote tulee kayttaa vain kayttda kuvattu kohta 1.2

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvoja

Tuote ei sisalla aineita, jotka on lueteltu Suomen luettelossa aineista, joille on maaratty tydperaisen altistuksen raja-arvo.

DNEL / PNEC
DNEL (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 0,44 mg/kg
Altistuminen: Suuhun liittyva
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto
DNEL (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 11 mg/kg
Altistuminen: Ihoon liittyva
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - tyontekijat
DNEL (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 5,5 mg/kg
Altistuminen: Ihoon liittyva
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto
DNEL (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 6,2 mg/m3
Altistuminen: Siséanhengitys
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jéarjestelmalliset vaikutukset - tyontekijat
DNEL (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 1,53 mg/m3
Altistuminen: Sisaanhengitys
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto

DNEL (Kaliumkarbonaatti): 16 mg/cm2

Altistuminen: Ihoon liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — paikalliset vaikutukset - tydntekijat
DNEL (Kaliumkarbonaatti): 10 mg/cm3

Altistuminen: Sisaanhengitys

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — paikalliset vaikutukset - tydntekijat
DNEL (Kaliumkarbonaatti): 8 mg/cm2

Altistuminen: Ihoon liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — paikalliset vaikutukset - vaesto
DNEL (Kaliumkarbonaatti): 10 mg/cm3

Altistuminen: Sisaanhengitys

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — paikalliset vaikutukset - vaesto

DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 136,25 mg/kg/d

Altistuminen: Ihoon liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat
DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 26,9 mg/m3

Altistuminen: Siséanhengitys

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat
DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 68,1 mg/kg/d

Altistuminen: Ihoon liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto
DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 6,6 mg/m3

Altistuminen: Siséanhengitys

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto
DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,048 mg/cm2

Altistuminen: Ihoon liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — paikalliset vaikutukset - vaestt
DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 3,8 mg/kg/d

Altistuminen: Suuhun liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto
DNEL (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,096 mg/cm2

Altistuminen: Ihoon liittyva

Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — paikalliset vaikutukset - tydntekijat

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 0,0335 mg/|
Altistuminen: Makeavesi

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 0,00335 mg/I
Altistuminen: Merivesi

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 0,0335 mg/I
Altistuminen: Jaksottainen paasto

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 24 mg/l
Altistuminen: Jateveden kasittelylaitos

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 5,24 mg/kg
Altistuminen: Makeanveden pohjasakka

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 0,524 mg/kg
Altistuminen: Meriveden pohjasakka

PNEC (Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja): 1,02 mg/kg
Altistuminen: Maa

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,23 mg/I
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Altistuminen: Makeavesi

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,0862 mg/kg
Altistuminen: Meriveden pohjasakka

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,037 mg/kg
Altistuminen: Maa

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 100 mg/l
Altistuminen: Jaksottainen paasto

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 2,3 mg/|
Altistuminen: Jateveden kasittelylaitos

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,023 mg/l
Altistuminen: Merivesi

PNEC (Natrium-p-kumeenisulfonaatti): 0,862 mg/kg
Altistuminen: Makeanveden pohjasakka

8.2 Altistumisen ehkadiseminen
Kontrollia ei tarvita silla edellytyksella, ettd tuotetta kaytetaan normaalisti.
Yleiset olosuhteita koskevat sdannot
Noudata normaalia tyéhygieniaa.
Altistumisskenaariot

Mikali tassa kayttéturvallisuustiedotteessa on liite, sen on oltava tassa annettujen altistumisskenaarioiden

mukainen.
Altistumisrajat

Tuotteen ainesosilla ei ole altistumisrajoja.
Tekniset toimet

Noudata yleisté varovaisuutta tuotteen kaytdssa.
Hygieeniset varotoimet

Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytéssa on tauko tai kun tyo loppuu. Pese aina

kadet, kasivarret ja kasvot.
Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi

Huolehdi siita, ettd tuotteen kanssa tyoskennellessa sen valittomassa laheisyydessa on leviamisen

estamiseen sopivaa materiaalia. Mikali mahdollista, kayta tyon aikana roiske alustaa.
Henkilékohtaiset suojavarusteet

Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet
Ruiskutuksen yhteydessa kayta hengityssuojainta ilmansyotolla.
Iho ja keho
Kéayta tarkoitukseen soveltuvaa, esim. polypropyleenista valmistettuja haalareita tai

puuvillasta/polyesterista valmistettuja tydvaatteita. Kayta ruiskutuksen aikana kemikaaleja kestavaa

hupullista ja EN-hyvaksyttya tyypin 4, 5, 6 ja luokituksen Il suojapukua.
Kéadet

Suositeltavaa: Nitriili (EN 374)

Lapaisyaika: Katso valmistajan ohjeiden.
Silmét

Suositeltavaa: Kayta suojalaseja, joissa on sivusuojukset. (EN 166)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila Nesteméainen
Vari Variton
Haju Heikko
Hajukynnys (ppm) Tietoja ei saatavilla
pH 11,4
Viskositeetti (40°C) Tietoja ei saatavilla
Massa (g/cms3) 1,065

Tilan muutos ja héyryt
Sulamispiste (°C) Tietoja ei saatavilla
Kiehumispiste (°C) 100
Hoyrynpaine Tietoja ei saatavilla
Hajoamislampétila (°C) Tietoja ei saatavilla
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Haihtumisnopeus (n-Butyyliasetaatti = 100)
Tietoja palo-ja rajahdysvaaran
Leimahduspiste (°C)
Syttyvyys (°C)
Itsesyttyvyys (°C)
Ré&jahdysrajat (% v/v)
Ré&jahtavyys
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2 Muut tiedot
Rasvaliukoisuus (g/L)

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja ei saatavilla

Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla

Liukoinen
Tietoja ei saatavilla

Tietoja ei saatavilla

Tuote on stabiili niilden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohta 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei erityisvaatimuksia.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Ei erityisvaatimuksia.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat eméakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuotetta ei huonontunut, kun niitd kaytetdan kohta 1 méaaritetyn.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti toksisuus
Aine: 2-Fenoksietanoli
Laji: Rotta
Testi: LD50
Altistumisreitti: Suuhun liittyva
Tulos: 1850 mg/kg

Aine: Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja
Laji: Rotta

Testi: LD50

Altistumisreitti: Suuhun liittyva

Tulos: 1064 mg/kg

Aine: Oksiraani, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, mono (2-propyyliheptyyli) eetteri

Laji: Rotta

Testi: LD50

Altistumisreitti: Suuhun liittyva
Tulos: 500 mg/kg

lhosyovyttavyys/ihoarsytys
Tietoja ei saatavilla

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tietoja ei saatavilla

Sukusolujen perimaéa vaurioittavat vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

Sybpéaa aiheuttavat vaikutukset
Tietoja ei saatavilla

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Tietoja ei saatavilla

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Tietoja ei saatavilla
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Aspiraatiovaara
Tietoja ei saatavilla

Pitk&aikaisvaikutukset
Arsyttavat vaikutukset: Tuote siséltiaa aineita, jotka aiheuttavat paikallista &rsytysta iho- ja
silméakosketuksessa tai sisdanhengitettdessé. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen,
etté kosketusalueeseen imeytyy entisté helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aine: Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja
Laji: Pseudokirchneriella subcapitata
Testi: NOEC
Kestosta:
Tulos: 0,078 mg/l

Aine: Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja
Laji: Pimephales promelas

Testi: NOEC

Kestosta:

Tulos: 0,42 mg/l

Aine: Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja
Laji: Pseudokirchneriella subcapitata

Testi: ErC50

Kestosta: 72h

Tulos: 0,266 mg/l

Aine: Amiineja, C12-14-alkyyli-dimetyyli, N-oksideja
Laji: Daphnia magna

Testi: NOEC

Kestosta:

Tulos: 0,7 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aine Hajoavuus vesistoon Testi Tulos

= i 0,
Oksiraani, 2-metyyli- ... Kylla CO2 Evolution Test >60%

12.3 Biokertyvyys
Aine Mahdollinen biokertyvyys LogPow BCF
Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Amiineja, C12-14-alkyyli-dimet...: Log Koc= 201 (Suuri likkuvuus mahdollinen.).

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden
kriteerit.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote siséltéd ekotoksisia aineita, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti vedessa eléaviin organismeihin.
Tuote siséltaa aineita, joilla voi olla epatoivottuja pitkdaikaisia vaikutuksia vesistoon vahaisen
hajoamisensa takia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote ei kuulu vaarallisia jatteitd koskevien saantojen piiriin.
Jatteet
Euroopan jateluetteloon
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka siséltavat vaarallisia aineita
Erityiset merkinnat
Ei kaytettavissa
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jadmia, havitetddn samojen méaaraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
141-14.4

Ei vaarallinen tuote ADR-, IATA- ja IMDG-saantdjen mukaan.
ADR/RID
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14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
14.4 Pakkausryhma
Huomautus
Tunnelirajoituskoodi

IMDG
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
EmS
MP**
Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*

14.5 Ympaéristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sd&dnndston mukaisesti
Ei tietoja

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosédannokset tai -
lainsdadéanto

Kayttorajoitukset
Tuotetta ei saa kayttdd ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Raskaana olevia ja imettavia naisia ei saa altistaa tuotteen vaikutuksille. Tallaiset vaikutukset on siksi
otettava huomioon teknisten varotoimien tai tydpaikan tilasuunnittelun riski- ja mahdollisuusarviossa.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Muuta
Valmisteen sisaltama pinta-aktiivinen aine (aineet) tayttaa pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o
648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellista vaittamaa, pidetaan
jAsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidéan pyynnostéaén tai
pesuainevalmistajan pyynnésta.

Seveso

Biocid reg. nr.
Ei kaytettavissa

Lahteet
Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, toimenpiteista raskaana olevien ja askettéain synnyttaneiden tai imettéavien
tydntekijdiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi tyossa.
Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 paivana kesdkuuta 1994 , nuorten tyontekijdiden suojelusta.
HTP-arvot 2016. Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja 2016:9
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivana maaliskuuta 2004,
pesuaineista.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivané joulukuuta 2008 ,
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja
1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n
kannalta merkityksellinen teksti) (CLP).
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisesséa sanamuodossaan
H302 - Haitallista nieltyna.
H315 - Arsyttaa ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H400 - Erittain myrkyllista vesielitille.
H411 - Myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Kohta 1 mainitut yksiloityja kayttotapoja taydellisessd sanamuodossaan
Muut merkinnat
Ei kaytettévissa
Muuta
Asetuksen (EY) Nro 1272/2008 (CLP) mukaan seoksen luokituksen arviointi perustuu:
Seoksen terveydellisid vaaroja koskeva luokitus on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP) annettujen
laskentamenetelmien mukainen.
On suositeltavaa toimittaa tdméa kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja
ei saa kayttaa tuoteselosteena.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohta 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta
koske kayttoa yhdessé muiden tuotteiden kanssa.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-
version ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
DOKRO
Viimeisen olennaisen muutoksen paivamaara (SDS-version ensimmainen numero)

Viimeisen vahaisen muutoksen paivamaara (SDS-version viimeinen numero)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3633228313, 6.5.1.4
www.chymeia.com
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