Kaikkea tapetointiin

2 Valitse sopiva liisteri

‘
| Tapetin menekki

Tapettirullien madrd kattokorkeuden ollessa 240 cm.

Rullien madaraq,

Rullien maara,

Lattiapinta Seindpinta kuvioima.ton kuviollingn
tapetti tapetti
10 m? 22 m? 6 8
12 m? 30 m? 7 Q
15 m? 35 m? 9 12
18 m? 40 m? 11 14

Non-woven-kuitukangastapetti:

Paperitapetti:

Lasikuitutapetti:

Remonttitapetti/
Remonttitapetti light:

Non-woven-tapettiliisteri
/Extra-tapettiliisteri

Non-woven-tapettiliisteri
/Extra-tapettiliisteri

Extra-tapettiliisteri

Extra-tapettiliisteri

Tarksta, et kalkassa
rullissa ov 5AMaA
pa‘\vnoswmvvxero.

5 Kayta oikeita tyokaluja

- Liisterisivellin tai tela.
- Tapettilasta tapetin tasoittamiseen.
- Tapettiharja tapeteille, joissa on esimerkiksi kimalletta

tai pintakuvio.

- Tapettiveitsi, terdn tulee olla terévad, vaihda se usein.
- Tapettisieni liisteriroiskeiden pyyhkimiseen.
- Tapettiviivain/tapettiluoti reunojen saamiseen suoraan.

4 Mita symbolit tarkoittavat?
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IX

Palstautuva

Huomioi seuraavat seikat:

Voit ostaa ylim&dardisen rullan, jos et ole varma
menekistd. Voit palauttaa tuotteen 30 pdivan kuluessa,
jos pakkausta ei ole avattu.

- Ostaessasi vaaleaa tapettia osta myds pohjamaalia,
jos tapetoitava pinta ei ole vaalea ja tasainen.

- Tarkista, ettd kaikissa rullissa on sama painosnumero.

cmim - Etkd 16ydd riittdvasti rullia, joissa on sama
painosnumero? Ota yhteyttd henkildkuntaan, he
tapetdiin auttavat mielelladan.
II\’ Vinkki! Tiesitko, ettd voit kdyttad eri painosnumeroa
Taysin nurkissa, koska valo on niissé erilainen.
irrotettava




