
Tapettiopas
Non-woven- 
kuitukangastapetti

PaperitapettiToimi seuraavasti:
Levitä tapettiliisteri suoraan seinälle ja aseta tapettivuota 
paikalleen yhdellä kerralla. Tapetti asennetaan reunasta 
reunaan, jotta lopputuloksesta tulee tasainen ja saumaton. 
Tapettivuota leikataan sopivaksi seinällä, lattiaa ja kattoa  
vasten. Liisteri: Kuitukangasliisteri

Toimi seuraavasti:
Leikkaa ensin tapettivuodat. Muista huomioida kuvioiden kohdistus ja leikkuuvara, 
käytä apuna tapettipöytää parhaan lopputuloksen saamiseksi. Levitä tapettiliisteri 
vuotaan. Taita tapetti kolmeen osaan ja rullaa se, anna vettyä noin 5 minuutin 
ajan. Kaikkien vuotien tulee vettyä yhtä pitkään, jotta ne ovat saman kokoisia. 
Muista asettaa reunat hieman limittäin, sillä paperitapetti voi kutistua kuivuessaan.
Liisteri: Kuitukangasliisteri sopii hyvin myös paperitapeteille.

Valmistelu

Huomioi seuraavat seikat:
Voit ostaa ylimääräisen rullan, jos et ole varma menekistä. 
Voit palauttaa tuotteen 30 päivän kuluessa, jos pakkausta 
ei ole avattu.

Huomioi seuraavat seikat:
Voimakkaasti imukykyinen pinta, kuten tasoitetut pinnat,  
remonttitapetti ja vastaavat tulee esikäsitellä laimennetulla 
tapettiliisterillä vuorokausi ennen tapetointia.

Helppo tapa 
tapetoida! Perinteinen tapa  

tapetoida!

Nopeuttaa tapetointia ja 
helpottaa sileän lopputuloksen 
aikaansaamista.

Tapetoidaan perinteisellä tavalla levittämällä 
liisteri tapetin taustapuolelle, vettymisaika 
ja limitys.

Alustan on oltava kiinteä, tasainen, kuiva, puhdas ja imukykyinen. Vanhat pinnat 
on pestävä maalinpesuaineella. Käytettäessä vaaleaa tapettia pinnan tulee olla 
tasasävyinen ja tapettia vaaleampi, tai pinta tulee pohjamaalata. Epätasaiset 
pinnat hiotaan ja tasoitetaan. Pintoihin voidaan käyttää myös remonttitapettia, 
joka peittää epätasaisuudet ja tekee pinnasta sileän. Sopii hyvin esimerkiksi  
rapattujen tai betonipintojen, kipsilevyjen, lastulevyjen tai lasikuitutapetin päälle.


