
Tuotekuvaus 

Reflekt-puunsuoja on tuote, joka antaa puulle ajan myötä hopeanharmaan pinnan ja estää 
halkeilua kaikentyyppisissä painekäsitellyissä suojaamattomissa puupinnoissa ulkona. 
Reflekt-puunsuoja sopii laudoituksille, terasseille, ulkokalusteille, laitureille, uima-altaan 
ympäristöön ja vastaaville pinnoille. Oikein käytettynä tuloksena on kestävä ja 
huoltovapaa, kaunis hopeanharmaa pinta, joka on suojattu hyvin monien vuosien ajaksi. 
Vuosittainen käsittely esim. puuöljyllä voidaan korvata pelkällä puhdistamisella. Kaunis 
hopeanharmaa pinta muodostuu vähitellen n. 1–3 kuukauden kuluessa käsittelystä. 
Lopullinen hopeanharmaa pinta on pysyvä. 

TEKNISET TIEDOT: 

Käyttöalue Puunsuoja painekyllästetylle puulle 
Sideaine Natrium-/kaliumsilikaatti 
Tiheys 1,10 kg/l 
Pölykuiva 1 t 
Uudelleenmaalattavissa 2–4 t 
Materiaalin menekki 5–6 m²/litra 



 

 

Esikäsittely: 
Sopii sekä uuden että vanhan, aiemmin käsittelemättömän painekyllästetyn puun 
käsittelemiseen. Puun tulee kuitenkin olla täysin kuiva, joten uuden painekyllästetyn puun on 
ehkä ensin kuivuttava vähintään 3 kuukautta. Sametinsileän lopputuloksen aikaansaamiseksi 
pinnan voi hioa kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen käsittelyä. 

 
 
 

Käyttöohje: 
Esikäsittely/pesu 
Peitä lasi ja muut pinnat värjäytymisen estämiseksi. 
Pese käsiteltävä pinta huolellisesti ja anna sen kuivua perusteellisesti ennen käsittelyn 
aloittamista. Ennen käsittelyä voidaan käyttää Reflekt-terassipesuainetta. 
Kaikki vanha öljy on tärkeä poistaa ennen pinnan käsittelemistä Reflekt-puunsuojalla. 

 
Käyttö 
Helppo levittää siveltimellä, telalla tai sienellä kaksi kerrosta, joiden välissä on vähintään 
kahden tunnin kuivumisaika. Anna pinnan kuivua vähintään 4 tuntia toisen käsittelykerran 
jälkeen, jonka jälkeen pinnalla voidaan kävellä. Käsittelyn jälkeen pinta näyttää epätasaisen 
laikukkaalta. Vähitellen sään ja tuulen vaikutuksesta pinta kehittyy kemiallisen prosessin 
seurauksena kauniiksi ja sileäksi pinnaksi, jossa on vaalea hopeanharmaa sävy. Tätä prosessia 
voidaan osittain nopeuttaa harjaamalla pinta vedellä. 
Kaunis hopeanharmaa pinta muodostuu vähitellen sateen ja auringonvalon vaikutuksesta, ja 
sen kehittyminen kestää noin 3 kuukautta. Jos tuotetta käytetään sisätiloissa tai lasitetuissa 
tiloissa tai muissa paikoissa, joihin sade ja auringonvalo eivät pääse, väri ei kehity oikealla 
tavalla. Kaikki mahdolliset vanhan puuöljyn jäämät on poistettava kokonaan ennen tällaisten 
pintojen käsittelemistä. 

 
Kunnossapito 
Terassi on hyvä pestä joka kevät, jotta syksyn ja talven aikana muodostunut lika ja lehtien 
jäämät saadaan poistettua. 
Kunnossapitopesuun käsittelyn jälkeen suositellaan Reflekt-puunsuojaa, jota on 
laimennettu yhtä suurella osalla vettä. 

 
 
 

Ympäristö 
Reflekt-puunsuoja syövyttää lasia, joten kaikki roiskeille tai vastaaville mahdollisesti 
altistuvat pinnat on peitettävä ennen työn aloittamista. Suojaa myös silmät ja käytä 
suojakäsineitä työskentelyn aikana. Vaikka puunsuoja on ympäristömerkitty, nestemäisiä 
maalinjäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava paikalliselle jäteasemalle. 

 




