
10901224 Privacy screen 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTERINGSANVISNING / MONTERINGSVEILEDNING / 

AUFBAUANLEITUNG / ASENNUSOH 

ENG  

1. Clean the glass surface. Avoid harsh chemicals.  

2. Measure and cut to the desired size if required.  

3. Spray the glass surface with a little water. 

 4. Remove the protective foil. Apply to the glass surface. Remove any air bubbles and excess water 

using a rubber scraper.  

5. Wipe clean with towel – it’s ready!  

SE  

1. Rengör glasytan, undvik starka kemikalier.  

2. Mät och klipp eventuellt till önskad storlek.  

3. Spraya glasytan med lite vatten.  

4. Ta bort skyddsfolien. Montera på önskad glasyta. Avlägsna eventuella luftbubblor och 

överskottsvatten med hjälp av en gummiskrapa.  

5. Torka rent med handduk – klart!  

NO  

1. Rengjør glassoverflaten. Ikke bruk sterke kjemikalier.  

2. Klipp til ønsket størrelse.  

3. Spray litt vann på glassoverflaten.  

4. Fjern beskyttelsesfolien. Monter på ønsket glassoverflate. Fjern eventuelle luftbobler og overflødig 

vann med en gummiskrape.  

5. Tørk med en tørr klut – ferdig!  

DE  

1. Die Glasfläche reinigen. Keine starken Chemikalien verwenden.  

2. Die gewünschte Größe abmessen und zuschneiden.  

3. Die Glasfläche mit etwas Wasser besprühen.  

4. Die Schutzfolie entfernen. Auf die gewünschte Glasfläche anbringen. Alle Luftblasen und das 

überschüssige Wasser mit einem Gummischaber entfernen.  

5. Mit einem Handtuch trockenwischen – fertig!  

 

 



FI  

1. Puhdista lasipinta, vältä voimakkaita kemikaaleja.  

2. Mittaa ja leikkaa tarvittaessa halutun kokoiseksi.  

3. Suihkuta lasipintaan hieman vettä.  

4. Poista suojakalvo. Asenna halutulle lasipinnalle. Poista mahdolliset ilmakuplat ja ylimääräinen vesi 

kumikaapimella.  

5. Pyyhi puhtaaksi liinalla – valmista tuli!  


