
Dichte (kg/l) 1.10

pH 11

Enthält Aqua 

Sodium Carbonate 

Trideceth-10 

Disodium 2-Ethylhexyl Dipropionate 

2-Propylheptanol ethoxylated 

Tetrapotassium Pyrophosphate 

Reinigung der Werkzeuge usw. Wasser und Seife

Produktdatenblatt

Produkteigenschaften
REFLEKT Farbreiniger Spray für eine effektive Reinigung von
Oberflächen im Innen- und Außenbereich vor dem Anstrich.

Produktverwendung

Löst Schmutz, Fett, Luftverunreinigungen, Ruß, Nikotin und mehr. 
In niedrigerer Dosierung auch für die ständige Reinhaltung geeignet.

Anwendung

Reinigungslösung mit Schwamm oder Bürste von unten nach oben auftragen. 
Nicht in den Untergrund eintrocknen lassen. 
Lösung einige Minuten einwirken lassen. 
Oberfläche abschrubben und anschließend gründlich abspülen. 
Es ist wichtig, dass die Reinigungslösung vollständig abgespült wird.

Usefull Information

Nicht in direktem Sonnenlicht anwenden, da der Reiniger zu schnell trocknet und die
gewaschene Oberfläche fleckig werden kann.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen
Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung: Spritzlackieren: Maleroverall, Vollmaske mit Kombinationsfilter. Streichen: Augenschutz, Handschuhe.
Schleifen: Atemschutz.
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