
Produktdatenblatt

Produkteigenschaften
REFLEKT Adhesive For Tissue Extra, ein mit Polymer verstärkter
Gewebekleber, der besonders für Renovierungstapeten, z. B.
Renoviervlies und Glasfaser, entwickelt wurde.

Produktverwendung

Zur Verwendung im Innenbereich in trockenen Räumen zum Aufhängen einer leichten
Wandverkleidung, z.B. Glasfilz, Faserfilz, Strukturfilz und Glasgewebe.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Anwendung

Gestrichene Oberflächen werden mit REFLEKT Untergrundreiniger abgewaschen. 
Für stark saugende Oberflächen (z. B. Spanplatten, Beton/ Putz, gespachtelte Flächen, Tapeten der Art Genvägen) ist
Vorkleistern erforderlich. 
D. h. Sie rollen eine Schicht Kleister auf die Oberfläche, die vorgekleistert werden soll und lassen den Kleister ca. 1 vollen
Tag trocken werden. 
Beim Vorleimen muss das Produkt mit 50 % Wasser verdünnt werden. 
Lüften Sie gut, damit die Feuchtigkeit nicht verbleibt und die Trocknungszeit verlängert. Mindestens 24 Stunden vor dem
Streichen/Tapezieren gehen lassen oder erst beginnen, wenn die Oberfläche vollständig trocken ist.
Dies verringert das Risiko, dass sich die Tapete später löst. 
Beim Anbringen rollen Sie den Kleister so gleichmäßig wie möglich direkt an der Wand auf. Denken Sie an die richtige
Menge Kleister, siehe Anleitung für jedes Produkt. 
Streichen Sie nicht zu viel Oberfläche auf einmal ein, max. 1-2 Breiten Tapetenbahn.
Streichen Sie die Renovierungstapeten oder das Glasfaservlies gut mit dem Tapezierwerkzeug fest.
Den Überstand an Decke und Boden mit einem Tapeziermesser abschneiden. 
Ersetzen Sie die Klinge häufig, damit der Schnitt immer scharf wird. 
Waschen Sie Kleisterreste auf der Vorderseite der Tapete sofort mit einem Malerschwamm und mit laumwarmem,
sauberem Wasser ab. Seien Sie großzügig mit dem Wasser. 
Reiben Sie nicht, da dies die Oberfläche und das Aussehen beschädigen kann.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen
Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen



Dichte (kg/l) 1.04

Feststoffgewicht % 20

Feststoffvolumen % 16

Ergiebigkeit (m²/ltr.) 4

Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:Min. +10°C

Feuchtigkeit Max. Feuchtigkeit 80 % RH.

Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden) 1

Verdünnung Beim Vorleimen muss das Produkt mit 50 % Wasser verdünnt werden.

Reinigung der Werkzeuge usw. Wasser und Seife

Technische Daten

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2021

Ersetzt die TDS-Version

Oktober 2021


