
Tiheys (kg/l) 1.10

pH 11

Sisältää Aqua 

Sodium Carbonate 

Trideceth-10 

Disodium 2-Ethylhexyl Dipropionate 

2-Propylheptanol ethoxylated 

Tetrapotassium Pyrophosphate 

Työvälineiden yms. puhdistus Vedellä ja saippualla

Tuoteseloste

Tuotteen ominaisuudet
REFLEKT Maalauspesuaine Spray maalattavien sisä- ja ulkoalueiden
tehokkaaseen puhdistamiseen.

Tuotteen käyttö

Poistaa tehokkaasti likaa, rasvaa, ilmassa leviäviä epäpuhtauksia, kuten nokea ja
nikotiinia ym. 
Soveltuu myös jatkuvaan huoltopesukäyttöön pienempinä annoksina.

Käyttö

Levitä pesuneste sienellä tai harjalla, alhaalta ylöspäin. 
Älä anna kuivua pohjamaaliin. 
Anna aineen vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja hankaa ja huuhtele pinta huolellisesti. 
On tärkeää, että huuhtelet pois kaiken pesuaineen.

Usefull Information

Älä pese suorassa auringonpaisteessa, jotta pesuaine ei kuivu liian nopeasti, jolloin
pestävä pinta jää laikukkaaksi.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan
toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista
siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Suojavarusteet: Ruiskumaalatessa: Suojavaatetus, yhdistelmäsuodattimellinen kokonaamari. Maalatessa:
Silmäsuojaimet, käsineet. Hionta: Hengityssuojain.

Tekniset tiedot

Nykyinen TDS-versio
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