
Väri (kipsilaasti) Valkoinen

Tiheys (kg/l) 1.7

Kiintoaineen tilavuus-% 58

Vähimm. työskentely lämpöt. levitetteässä ja kuivuessa/kovettuessa: Min. +10°C

Ilman suhteellinen kosteus Ilmankosteus enint. 80 % RH.

Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 % 1

Käsittelykertojen välinen aika 24

Täysin kovettunut 28

Kerroksen paksuus (enint. Mm) 2

Työvälineiden yms. puhdistus Vedellä ja saippualla

Tuoteseloste

Tuotteen ominaisuudet
REFLEKT Wood Filler reikien ja epätasaisuuksien täyttämiseen ennen
maalaamista. Tuotteella on hyvä tartuntakyky ja sitä on helppo hioa.
Kaikentyyppiselle puulle. Soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin.

Tuotteen käyttö

Käytetään sisätiloissa reikien ja epätasaisuuksien silottamiseen pohjustetuilla puu-,
lastulevy- ja muilla pinnoilla sekä ruostesuojatuilla metallipinnoilla.

Alusta

Pohjan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan Reflekt Sisätilojen Maalipesulla.
Tasoita kaikentyyppisessä puussa olevat syvennykset, jotka maalataan sen jälkeen.
Levitetään tarkoitukseen sopivalla silotelastalla.
Hio hienolla hiekkapaperilla.

Ympäristötiedot

Puhdista työkalusta mahdollisimman suuri osa materiaalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää
sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle
jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Suojavarusteet: Maalatessa: Silmäsuojaimet, käsineet. Hionta: Hengityssuojain.

Tekniset tiedot
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