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Radiatormaling

Produktbeskrivelse
REFLEKT Radiatormaling er spesielt utformet for overmaling av
elementer, tilhørende rør osv. Gulner ikke. Tåler konstant temperatur på
150 ºC.

Anvendelse

Brukes innendørs til el- og vannradiatorer, rør og andre overflater som utsettes for
konstant varme.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Malte overflater rengjøres med Malervask.
Slip fabrikkmalte overflater matte for god vedheft.
Løstsittende maling og rust fjernes.
Bart metall grunnes med Reflekt Lakkmaling (ikke V).
Påføres med pensel, rulle eller sprøyte på kjølig overflate.
Husk å lufte ut når du har malt.

Tips

Ved maling av tidligere pulverlakkerte radiatorer skal varmen settes på etter ca. 1 times tørking for å oppnå vedheft.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale
gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester,
så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping:
Vernebriller, støvmaske.



Produkt type Akryl lakkmaling

Glans 40;Halvblank

Densitet (kg/l) 1.25

Tørstoff vekt (%) 48

Tørstoff vol (%) 40

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 10

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +10°C

Luftfuktighet Maks luftfuktighet 80 % RF.

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 1

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) 12

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) 28

Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998 Class 1

Fortynning Vann

Rengjøring av verktøy osv. Vann og såpe
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