
Densitet (kg/l) 1.10

pH 11

Innehållsuppgifter Aqua 

Sodium Carbonate 

Trideceth-10 

Disodium 2-Ethylhexyl Dipropionate 

2-Propylheptanol ethoxylated 

Tetrapotassium Pyrophosphate 

Rengöring av verktyg osv. Vatten och tvål

Produktdatablad

Målartvätt Spray

Produktbeskrivning
REFLEKT Målartvätt Spray för effektiv rengöring av ytor som ska målas,
inne och ute.

Användning

Löser effektivt smuts, fett, luftföroreningar, sot och nikotin mm. 
Även lämplig för löpande underhållstvätt i en lägre dosering.

Applicering

Applicera tvättlösningen med svamp eller borste, nerifrån och upp. 
Låt den inte torka in i underlaget. 
Låt medlet verka i några minuter och skrubba och skölj ytan noggrant. 
Viktigt att skölja av allt tvättmedel.

Tips

Tvätta ej i direkt solljus då medlet torkar in för fort och den tvättade ytan riskerar att bli
flammig.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning:
Andningsskydd.
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