
Tilbakestill funksjonen for ELEKTRISK HEV OG SENK SKRIVEBORD   

Om skrivbordet ikke fungerer fra begynnelsen, når en kunde har montert bordet i henhold til vedlagt 

manual eller kunden etter en stund plutselig ikke kan heve eller senke, eller hvis skrivebordet kan 

senkes, men ikke heves, trenger kunden i første trinn å henvises til følgende utførelse.  

 

Dette bilde viser knappen for å heve eller senke bordet.

 

Trykk og hold ned-knappen trykt inn hele tiden til bordet når sitt laveste. Ikke slipp knappen før bordet 

har nådd sin laveste posisjon. Fortsett å holde knappen når den har nådd sin laveste posisjon, til bordet 

beveger seg noen millimeter, 1-3mm nedover og deretter direkte 1-3 mm oppover. Nå har bordet 

nullstilt seg og kunden kan slippe ned-knappen. (ikke noe mer skjer om kunden holder mer på ned-

knappen) Nå kan kunden trykke på hev-knappen, og bordet skal fungere som vanlig for hev og senk. 

Hvis denne tilbake stillingen ikke fungerer, må kunden gjøre følgende: 

Ta ut strømkabelen fra stikkontakten. 

Vent og ikke gjør noe med bordet på ca 18-20 min.   

Når kunden har ventet 18-20 min har bordet «hvilt» fra strømmen og kunden kan koble støpselet til 

stikkontakten igjen.  

Før kunden bruker bordet SKAL restaureringsprosessen gjøres igjen og i henhold til instruksjonene 

ovenfor og også nedenfor.  

Trykk og hold ned-knappen trykt inn hele tiden til bordet når sitt laveste. Ikke slipp knappen før bordet 

har nådd sin laveste posisjon. Fortsett å holde knappen når den har nådd sin laveste posisjon, til bordet 

beveger seg noen millimeter, 1-3mm nedover og deretter direkte 1-3 mm oppover. Nå har bordet 

nullstilt seg og kunden kan slippe ned-knappen. (ikke noe mer skjer om kunden holder mer på ned-

knappen) Nå kan kunden trykke på hev-knappen, og bordet skal fungere som vanlig for hev og senk. 

 

 

 


