
Återställa-funktionen för ELEKTRISKT HÖJ OCH SÄNKBART SKRIVBORD 

Om skrivbordet inte fungerar från början då en kund har monterat bordet enligt den bipackade 

manualen eller kunden efter ett tag plötsligt inte kan höja eller sänka eller om skrivbordet går att sänka 

men inte höja, behöver kunden, i ett första steg, anvisas följande utförande. 

Denna bild visar knappsatsen för att höja och sänka bordet. 

 

Tryck och håll ner-knappen intryckt hela tiden tills bordet når sitt lägsta läge. Släpp inte knappen vid 

något tillfälle förrän bordet har nått ett lägsta läge. Förtsätt håll knappen när den nått sitt lägsta läge, 

tills bordet rör sig någon millimeter, 1-3mm nedåt och sen direkt 1-3mm uppåt. Nu har bordet återställts 

och kunden kan släppa ner-knappen. (Inget annat händer om kunden håller mer på ner-knappen). Nu 

kan kunden trycka på upp-knappen och bordet skall fungera som vanigt att höja och sänka.  

Om inte denna återställning fungerar, behöver kunden göra följande: 

Koppla ur strömkabeln från vägguttaget.  

Vänta och gör inget med bordet under ca 18-20 min. 

När kunden väntat 18-20 min har bordet ”vilat” från ström och kunden kan koppla in kontakten i 

vägguttaget igen. 

INNAN kunden använder bordet SKALL återställningsprocessen göras igen och enligt instruktion som 

står ovan och även här under. 

Tryck och håll ner-knappen intryckt hela tiden tills bordet når sitt lägsta läge. Släpp inte knappen vid 

något tillfälle förrän bordet har nått ett lägsta läge. Förtsätt håll knappen när den nått sitt lägsta läge, 

tills bordet rör sig någon millimeter, 1-3mm nedåt och sen direkt 1-3mm uppåt. Nu har bordet återställts 

och kunden kan släppa ner-knappen. (Inget annat händer om kunden håller mer på ner-knappen). Nu 

kan kunden trycka på upp-knappen och bordet skall fungera som vanigt att höja och sänka. 


