FAQ 970012000101 Height-adjustable desk 120 x 60 cm White Electrical
- Gar inte att hoja eller sanka skrivbordet.

Kontrollera forst att bordet ar korrekt monterat och att alla kablar ar kopplade korrekt. Vid osdkerhet
be kund titta pad monteringsvideon som finns pd hemsidan. Ar alla kablar p& plats behévs en reset
goras. Kunden behover ha tdlamod nér denne nollstéller systemet.

Hall nere-knappen tills den "sjalvjusterar” sig nagon millimeter upp och ner.
Om inte det fungerar, behover kunden lata stromkabeln vara urkopplad fran kontakten i vaggen en
stund, ca 5-10 minuter.

Plugga in den igen och hall ner ned-knappen en stund tills den ”sjélvjusterar” sig som beskrivet ovan.
Fungerar det fortfarande inte maste kund kontrollera om det finns strom i systemet.

OBS! Detta ar ett lagvoltssystem, sa kund behover aldrig vara orolig for att koppla i eller ur. Smart
dock att anvadnda sig av el-ldran, som innebar att allt som kopplas, skall kopplas da strémmen ar
urkopplad.

Om bordet ”later” alltsa det finns ljud om att det &r strom till motorn, da &r det troligtvis kardanen
som inte ar kopplad ratt och inte driver de bada benen.

Se foto nedan pa kardanen som den kan kopplas, men som inte &r tillrdckligt.
Det maste sitta ordentligt vid motorn och dven sjilva axeln maste vara i botten pa den vanstra sidan
av bordet for att sdkerstalla att axeln sitter hela vagen och “drar” benet i vald riktning.

Transmissionsaxeln maste fastasi Bilden visar att transmissionsaxeln
den fastz brickan |Zngst ner pa pelaren/benet. arlangstin,
(Den Zr inte tilirackligt fast i den hir bilden.) sa ska den s3ttas in for att kunna

driva pelaren / benet.


https://www.rusta.com/se/sv/hoj-och-sankbart-skrivbord-p970012000101.aspx

Transmissionsaxeln
maste forst fistas i
motorn.

Nar den ar fast, dra
at

den lillz
sexkantskruven.

Detta ar den normala processen att applicera och bordet ar nu redo att anvandas.

-Kan man justera avstandet mellan ben? Vad dr maxavstand?

Ja det gar. 135 cm &r max.

-Kund upplever att glipan pa listen runt bordet ar fér stor.

Den kan vara upp till 1,0—1,2 mm s3 inga konstigheter.

-Hur breda ar benen/fétterna pa bordet?

Bordsskivan dr 120x60 cm stor och 16 mm tjock.

Underredet ar teleskopiskt, vilket innebar att langden &r justerbar. Det &r dock forborrade hal under

skivan, sa kallade pilothal. Dessa gor kunden sjalv och guidas att montera enligt detta. Da kommer
underredet att vara lite “innanfor” toppen sa det set ut ungefar som pa bilderna du har.



Djupet, alltsa 60cm, dr samma tank. Fotternas djup éar lite mindre i langd &n toppen.
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-Det &r tva ars garanti, vid normal anviandning.

Den innefattar normal anvandning gallande el och mekanik.

Vad ar bordet tillverkat av?

Material pa underredet: stal som ar pulverlackerat.

Material pa/i toppskivan: vitlaminerad spanskiva som ar FSC-godkand (och migrationsfri fran alla
kemiska material som finns bland annat i lim.

Sa kallat EO certifierat material som har 0 i varde pa formaldehyd. (Normal EU standard ar E1).
Skrivbordet kan belastas med 70 kg.

-Problem med montering.

Hanvisa kund till att titta pa monteringsvideo som finns pa hemsidan.

-Benen har olika h6jd och en vanlig reset avl6ser inte problemet.
Be kund prova detta. Urklipp ur manualen som finns pa hemsidan, sid 4.
-Bordet ar ostabilt sidledes efter montering.

Da ar det nagot som inte &r monterat ratt. Bordet ar byggt stabilt for att klara offentligt bruk, alltsa
kontorsmiljoer. Be kund titta pa monteringsvideon pa hemsidan.


https://www.rusta.com/se/sv/hoj-och-sankbart-skrivbord-p970012000101.aspx
https://www.rusta.com/se/sv/hoj-och-sankbart-skrivbord-p970012000101.aspx

Man kopplar ut sjdlva "kardanen” och justerar det ben som ar hogre eller lagre an det andra

gors manuellt av kund.

Foskontrodl och justering fove Installation ] _

[ Om naperna for de tvd kelumnema ar inkonsekventa maste
kolumnema jusieras 1l det 13gsta [get Innan produkien
| maonteras. Justaringsmatoden wisas pa bllden.

1

Hedknagpen

("Ansis bl srommen efter kabeldragning av koionnen (2), adapier (7) och
nandenhaten [12) tl kartroloosxen (14). Tryck s2dan pa nedknappen 1r
att ustera kolumnen U0 S2ss 13gsta e

De tvd kolwmnema &r | samma |3gsta hijd.

‘ B

Far In transmilsslonsaxeln (5) | kofonnen (2} Vild transmisslonsaxein
medurs och justera kolonnen 1 dese 13gsta hojd.

Varje skrivbord funktionstestas innan det packas, sa det ar inte vanligt att de inte fungerar nar det
monteras enligt anvisning. Det som kan handa efter en tids anvandning kan vara att det finns en
I6dning i kretskortet som av nagon anledning i sa fall inte haller 6ver tiden, men det ar ytterst
ovanligt da detta ar robotproduktion och med tester vid varje station.

Bordet dr CE-markt.

. Detta



