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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Cleanosan Toalettrent

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
Cleanosan Toalettrent
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
JT10-YOFR-V00J-GFXG
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Ei tunneta.
Kayttdkuvaajat (REACH)

Kemiallinen tuoteluokka Kuvaus

PC 35 Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet)

Kaytot, joita ei suositella
Ei tunneta.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
TORQWELL AB
Vretavagen 22
S-524 33 Herrljunga
Sahkopostiosoite
info@innovateam.se
Tarkistettu
15.3.2024
KTT:n versio
1.0
1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan.
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Met. Corr. 1; H290, Voi syovyttaa metalleja.
Skin Irrit. 2; H315, Arsyttaa ihoa.
Eye Irrit. 2; H319, Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
2.2. Merkinnat
Varoitusmerkit
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Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
Voi sydvyttaa metalleja. (H290)
Arsyttaa ihoa. (H315)
Arsyttaa voimakkaasti silmia. (H319)
Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Turvalausekkeet
Yleiset
Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)
Sailyta lasten ulottumattomissa. (P102)
Ennaltaehkaisy
Sailyta alkuperaispakkauksessa. (P234)
Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen. (P264)
Kayta silmiensuojainta/suojakasineita. (P280)
Pelastustoimenpiteet
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)
Imeyta valumat vahinkojen estamiseksi. (P390)
Varastointi
Jatteiden kasittely
Havita sisalté/pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti (P501)
Sisaltaa
Sulfamiinihappo
Natriumperkarbonaatti
sodium C12-C18 alkyl sulphate
Taydentavat tiedot
UFI-tunniste: JT10-YOFR-V00J-GFXG
2.3. Muut vaarat

Muuta
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.

Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien

mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on seos.
3.2. Seokset
Tuote/aineosa Tunnisteet Pitoisuus Luokitus Huomautukset
Sulfamiinihappo CAS: 5329-14-6 60 - 80 % Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
EY: 226-218-8 Aquatic Chronic 3, H412
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Natriumkarbonaatti

Natriumperkarbonaatti

Sitruunahappo

sodium C12-C18 alkyl
sulphate

REACH-rek.nro.:

Indeksinro.: 016-026-00-0

CAS: 497-19-8

EY: 207-838-8

REACH-rek.nro.: 01-
2119485498-19-xxxx

Indeksinro.: 011-005-00-2

CAS: 15630-89-4

EY: 239-707-6

REACH-rek.nro.: 01-
2119457268-30-xxXX

Indeksinro.:

CAS: 77-92-9

EY: 201-069-1

REACH-rek.nro.: 01-
2119457026-42-XXXX

Indeksinro.:

CAS: 68955-19-1

EY: 273-257-1

REACH-rek.nro.: 01-
2119490225-39-0000

Indeksinro.:

10-20%

1-5%

1-5%

1-5%

Eye Irrit. 2, H319

Ox. Sol. 3, H272
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315 [19]
Eye Dam. 1, H318

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,

mikali ne ovat saatavilla.
Muut tiedot

[19] UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista

Onnettomuustilanne: Ota yhteys laakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tdma kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu l&akérin hoitoon. Ald koskaan anna
tajuttomalle vetta tai muuta juotavaa.

Hengitettyna

Hengitysvaikeuksien tai hengitystiedrsytyksen ilmetessa: Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hanen

vointiaan.
Kosketus ihoon
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JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld/vedella ja saippualla.
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese altistunut iho huolellisesti vedell ja saippualla. ALA KAYTA liuottimia tai
ohentimia.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

Kosketus silmiin
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele silmia heti runsaalla vedella (20 - 30 °C) vahintdan 5 minuuttia ja jatka
kunnes arsytys lakkaa. Poista mahdolliset piilolinssit. Huolehdi, ettd huuhdot seka yla- etta alaluomien alta. Jos
arsytys jatkuu, on kaannyttava laakarin puoleen. Jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.

Nieltyna
Jos henkil® on tajuissaan, huuhtele suu vedelld ja valvo henkilda. Ald anna henkilélle juotavaa.
Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys ladkariin ja ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen
etiketti. Ald oksennuta, ellei 1adkari suosittele sita. Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin
suuhun tai kurkkuun.

Palovamma
Ei sovellettavissa.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Arsyttavat vaikutukset: Tuote sisdltéa aineita, jotka aiheuttavat paikallista drsytysté iho- ja silmdkosketuksessa tai
hengitettdessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen, ettd kosketusalueeseen imeytyy
entista helpommin muita haitallisia aineita.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi levittaa paloa.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle
altistuneet suljetut sailiét jadhdytetaan vedella. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistoon.
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta rippumaton hengityksensuojaus. Altistumistilanteissa ota
yhteytta myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen kemikaaliin.
Saastuneet alueet voivat olla liukkaita
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoja jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne. Ota yhteys paikallisiin ymparistdviranomaisiin
ymparistopaastotilanteessa.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kayta puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Valta liuottimien kayttoa.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta 13 "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat".
Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyotiloissa.
Katso tietoja henkilokohtaisista suojaimista kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi sailidssa, jossa on kestava sisavuoraus.
Soveltuvat pakkaustavat
Sailyta pakkauksissa, jotka ovat samaa materiaalia kuin alkuperainen pakkaus.
Varastointilampétila
Ei erityisvaatimuksia.
Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Tuote ei sisalla aineita, joille on asetettu Suomessa tyOperdisen altistumisen raja-arvoja.

DNEL
Natriumkarbonaatti

Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - tyontekijat Hengitettyna 10 mg/m?
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - vaestd Hengitettyna 5 mg/m3

Natriumperkarbonaatti

Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - tyontekijat Hengitettyna 5 mg/m3
Lyhytaikainen - paikalliset vaikutukset - tydntekijat Ihon kautta 12.8 mg/cm?
Lyhytaikainen - paikalliset vaikutukset - vaesto Ihon kautta 6.4 mg/cm?
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - tyéntekijat Ihon kautta 12.8 mg/cm?
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset - vaesto Ihon kautta 6.4 mg/cm?

sodium C12-C18 alkyl sulphate

Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat Hengitettyna 285 mg/m?
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto Hengitettyna 85 mg/m3
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tyontekijat Ihon kautta 4060 mg/kg/paiva
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vaestd Ihon kautta 2440 mg/kg/paiva
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto Suun kautta 24 mg/kg/paiva

Cleanosan Toalettrent Sivu: 5/ 13



Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

PNEC

Sulfamiinihappo

Kesto:

Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tyontekijat
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vestd
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto

Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vaestd

Natriumperkarbonaatti
Altistumisreitti:
Jaksottainen paasto (makeavesi)
Jateveden kasittelylaitos
Makeavesi

Merivesi

sodium C12-C18 alkyl sulphate

Altistumisreitti:

Jaksottainen paastoé (makeavesi)
Jateveden kasittelylaitos

Maa

Makeanveden pohjasakka
Makeavesi

Meriveden pohjasakka

Merivesi

Sulfamiinihappo

Altistumisreitti:

Jaksottainen paasté (makeavesi)
Jateveden kasittelylaitos

Maa

Makeanveden pohjasakka
Makeavesi

Meriveden pohjasakka

Merivesi

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Valta turha altistuminen yleiselld valvonnalla.

Cleanosan Toalettrent

Altistumisreitti:

Hengitettyna
Hengitettyna
Ihon kautta
Ihon kautta

Suun kautta

Altistumisen kesto:

Altistumisen kesto:

Altistumisen kesto:

DNEL:

70.5 mg/m?
17.4 mg/m?

10 mg/kg/paiva
5 mg/kg/paiva

5 mg/kg/paiva

PNEC:

35 pg/L
16.24 mg/L
35 pg/L

35 pg/L

PNEC:

13 pg/L
6.8 mg/L
631 pg/kg
3.45 mg/kg
98 pg/L
345 pg/kg

9.8 ug/L

PNEC:

480 pg/L
20 mg/L

5 mag/kg
8.36 mg/kg
1.8 mg/L
840 pg/kg

180 pg/L
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Yleiset suositukset

Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyotiloissa.
Altistumisskenaariot

Télle tuotteelle ei ole annettu altistumisskenaarioita.
TyOperaisen altistumisen raja-arvot

Tuotteen aineosilla ei ole tydhygieenisia raja-arvoja.
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Noudata yleista varovaisuutta tuotteen kadytossa. Valta kaasun ja pélyn sisaanhengittamista.
Hygieniatoimenpiteet

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.
Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi

Pida tuotteen ja tydskentelypaikan valittdmassa laheisyydessa imeytysainetta. Jos mahdollista, keraa roiskeet

tyoskentelyn aikana.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Yleista

Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengityksensuojaus

Ei erityisvaatimuksia.
Ihon suojaus

Ei erityisvaatimuksia.
Kasien suojaus

Materiaali Paksuus (mm) Lapaisyaika (min.) Standardit

Suojakasineet 04 > 480 EN374

Silmien ja kasvojen suojaus

Tyyppi Standardit

Ei erityisvaatimuksia -
normaalissa kaytossa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Kiintea
Vari
Monivarinen
Haju / Hajukynnys (ppm)
Hajustettu
pH
Liuoksen pH
1,5-2(1%)
Tiheys (g/cm?)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Kinemaattinen viskositeetti
Ei koske kiinteita aineita.
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Hiukkasten ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Tilan muutos ja hoyryt
Sulamis- ja jaatymispiste (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Pehmenemispiste tai -alue (vahojen ja tahnojen) (°C)
Ei koske kiinteita aineita.
Kiehumispiste (°C)
HOyrynpaine
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Hoyryn suhteellinen tiheys
Hajoamislampétila (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Palo-ja rajahdysvaara
Leimahduspiste (°C)
Ei koske kiinteita aineita.
Syttyvyys (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Itsesyttymislampdtila (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rajahdysrajat (% v/v)
Ei koske kiinteita aineita.
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (LogKow)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rasvaliukoisuus (g/L)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2. Muut tiedot
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla.
Hapettavat ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tietoja ei saatavilla.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Kasittely ja varastointi".
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta.
10.4. Valtettavat olosuhteet
Ei tunneta.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuote ei hajoa, kun sita kaytetaan kohdassa 1 ilmoitettujen kayttotarkoitusten mukaisesti.

Cleanosan Toalettrent Sivu: 8/ 13



-, torQwell

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys

Tuote/aineosa
Laji:
Altistumisreitti:
Testi:

Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:
Altistumisreitti:
Testi:

Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:
Altistumisreitti:
Testi:

Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:
Altistumisreitti:
Testi:

Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:
Altistumisreitti:
Testi:

Tulos:

Natriumkarbonaatti
Kani

Ihon kautta

LD50

> 2000 mg/kg

Natriumkarbonaatti
Rotta

Suun kautta

LD50

2800 mg/kg

Natriumperkarbonaatti
Rotta

Suun kautta

LD50

1034 mg/kg

Sitruunahappo
Rotta

Suun kautta
LD50

5400 mg/kg

Sitruunahappo
Rotta
Hengitettyna
LC50

725 mg/kg

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Arsyttaa ihoa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Hengitysteiden herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sybpaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
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Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tiedot muista vaaroista
Pitkaaikaisvaikutukset

Arsyttavat vaikutukset: Tuote siséltaa aineita, jotka aiheuttavat paikallista drsytysta iho- ja silmékosketuksessa tai

hengitettaessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen, etta kosketusalueeseen imeytyy

entista helpommin muita haitallisia aineita.
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia terveydelle.

Muut tiedot
Ei tunneta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuu

12.1. Myrkyllisyys

Tuote/aineosa
Laji:

Kesto:

Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:
Kesto:

Tulos:

Tuote/aineosa
Laji:
Kesto:

Tulos:

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote/aineosa
Tulos:
Johtopaatos:
Testi:

Tuote/aineosa
Tulos:
Johtopaatés:
Testi:

12.3. Biokertyvyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

12.4. Liikkkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla.

Cleanosan Toalettrent

desta ymparistolle

Natriumkarbonaatti
Kala

Tietoja ei saatavilla
300 mg/I

Natriumperkarbonaatti
Ayridinen

Tietoja ei saatavilla

4,9 mg/|

Sitruunahappo
Kala

Tietoja ei saatavilla
440 mg/I

Sitruunahappo
97 %

OECD 301 B

sodium C12-C18 alkyl sulphate

> 60 %

OECD 301 B
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Hormonitoimintaa hdairitsevat ominaisuudet
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia
ymparistdssa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tuote sisaltaa aineita, jotka voivat aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistélle.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Tama tuote kuuluu vaarallisia jatteita koskevan lainsaddanndn piiriin.
HP 4 - Arsyttavé (ihoarsytys ja silmévauriot)
HP 14 - Ymparistolle vaarallinen
Havita sisalté/pakkaus vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Eurooppalainen jatekoodi
Ei sovellettavissa.
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetdan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-  14.2 Kuljetuksessa kaytettava 14.3 Kuljetuksen 14.4 14.5 Muut tiedot:
nro virallinen nimi vaaraluokat PG* Env**

ADR - - - - - -

IMDG - - - - - -

IATA - - - - - -

* Pakkausryhma

** Ympadristovaarat
Muuta

Tuote kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsdadannoén piiriin.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei sovellettavissa.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto
Kayttorajoitukset
Ei tunneta.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.
SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
Ei sovellettavissa.
Muuta
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Ei sovellettavissa.
Lahteet
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohdassa 3 mainitut H-lausekkeet tdydellisessa sanamuodossaan
H272, Voi edistaa tulipaloa; hapettava.
H302, Haitallista nieltyna.
H315, Arsyttaa ihoa.
H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319, Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H412, Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Kohdassa 1 tunnistetut kayttotavat taydellisessa sanamuodossaan
PC 35 = Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet)
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
AS = Altistumisskenaario
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytossa olevien aineiden luettelo
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisavaaralausekkeet
EuPCS = Eurooppalainen tuoteluokitusjarjestelma
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvalinen sopimusmenen pilaantumisen ehkaisemisesta 73/78, (""Marpol"" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainvaliset rautatiekuljetusmaaraykset
RRN = REACH-rekisteréintinumero
SCL = Erityinen pitoisuusraja
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SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPvB = Erittain hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva "
Lisatietoja
Seoksen terveysvaarojen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) laskentamenetelman mukainen.
Seoksen ymparistdvaarojen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) laskentamenetelman mukainen.
Kayttoturvallisuustiedotteen on validoinut
YT
Muuta
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (KTT-version
ensimmainen numero, kts. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta
koske kayttoa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei
saa kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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