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1.1 MODELL 
 
Enjoy 9610-0001, 9610-0002 
 

 
 

 
Relax 9610-0003, 9610-0004 

 

 
 

Delight 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 

 

  
 
 

Info 
Tänk på att om man växlar mellan att bada 
flera personer till att bada en person i mindre 
spabad så kan man vara tvungen att fylla på 
vatten oftare för att hålla en bekväm 
vattennivå i karet. 
 
På modell Enjoy sker vattenåtergången från 
cirkulationspumpen via jetmunstycken i botten 
på karet, dessa kan därför ej regleras 
tillsammans med övriga jetmunstycken eller 
stängas utan går beroende på filtercykel. 
 
Info 
Vid strömavbrott startar spabadet automatiskt 
med samma inställningar som sedan tidigare 
ställts in när strömmen återkommer kopplas 
på. 
 
Termolock 
Termolock med snäppfästen ingår till samtliga 
modeller. Fästena skruvas fast i spabadets 
panel, lägg locket över spabadet för att 
bestämma lämplig position att fästa dessa på 
(för Enjoy & Relax ska nackstöd ska vara 
avtagna när locket är på plats). 
OBS! Termolocket ska alltid läggas på när 
spabadet inte används! 
 
Jetmunstycken 
Kan öppnas/stängas. Vrid medurs tills det tar 
stopp för att öppna dem helt. De kan även lätt 
skruvas loss vid behov, skruva då moturs, när 
de skruvas p¬ plats igen kªnner du ett òklickò 
när de är på plats. 
 
 

Öppen 
 
 

Stängd 
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1.2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 

Å Ta bort plasten fr¬n pappersfiltret fºre fºrsta anvªndning. 

Å Stªng av huvudstrºmmen innan spabadet installeras eller innan reparationer görs. 

Å Undvik elektrisk stºt! Installera spabadet minst 1,5 m fr¬n metallfºrem¬l. 

Å Installation och eventuell reparation skall utföras av en behörig elektriker. Strömmen 
kopplas in i jordfelsbrytaren med en gummikabel (exempelvis H07RN-F 5x2,5mm²) 
(medföljer ej). Källan ska ha en jordfelsbrytare med en brytström ej överstigande 30mA. 
Installationen skall föregås av en allpolig brytare med en kontaktseparation på minst 3mm 
(medföljer ej). 

Å Reparationer m¬ste utfºras av en kvalificerad serviceverkstad (se www.rusta.se för aktuell 
kontaktinformation). 

Å Anvªnd aldrig spabadet utan rªtt fungerande elsªkring. 

Å Anvªndaren f¬r inte montera isªr den elektriska kopplingsdosan eller byta ut elledningarna. 

Å Anvªnd inte spabadet närmare än 1,5 m från elektriska apparater, (t ex hårtork, radio, 
telefon) vars spänning överstiger 24 V. 

Å Konsultera din lªkare om du inte m¬r bra nªr du badar. Sjuka personer eller personer som 
tar mediciner ska rådfråga en läkare innan de använder spabadet. Överviktiga och 
hjärtsjuka personer, personer med högt eller lågt blodtryck, diabetiker, personer med 
cirkulationsproblem eller tumörsjuka personer ska vidta särskilda försiktighetsåtgärder och 
ska absolut rådfråga en läkare innan de använder spabadet! 

Å  ldre mªnniskor, gravida kvinnor, barn och sjuka personer bºr inte anvªnda spabadet utan 
en annan persons närvaro. 

Å OBS! Alkohol, narkotika eller vissa läkemedel i samband med spabad kan leda till 
personskada. Användning av droger och bedövningsmedel (alkohol, narkotika, läkemedel) 
kan leda till drunkningsrisk! Intagning av sådana medel kan leda till kroppsöverhettning 
(hypertermi). 

Å Fºr att undvika hypertermi (vªrmeslag) rekommenderas inte temperaturer över 40°C. 
Vattentemperaturen bör ligga mellan 37ï38°C för att anses som hälsosamt för vuxna. Lägre 
vattentemperatur är att rekommendera för barn då deras kroppstemperatur stiger fortare än 
vuxnas, samt när badandet varar i mer än 10 minuter. 

Å P¬ grund av drunkningsrisk f¬r barn inte anvªnda spabadet utan tillsyn av vuxna personer. 

Å Fºr snabbare och billigare uppvªrmning, anvªnd termolocket nªr du vªrmer upp spabadet. 

* Undvik att kroppen överhettas (hypertermi). Ett långvarigt bad i en högre temperatur än 
kroppstemperaturen (36,6°C) kan leda till krampryckningar, försvagning, 
medvetandestörningar, illamående eller andra tillstånd som kan leda till drunkning. 
Kontrollera vattentemperaturen med handen innan du stiger ner i karet. Höga 
vattentemperaturer kan orsaka fosterskador i graviditetens tidiga skede. Gravida ska 
konsultera läkare före användning. 

Å Anvªnd inte spabadet omedelbart efter trªning, p¬ grund av risk fºr hypertermi. 

Å Anvªnd aldrig spabadet om filtret saknas eller är skadat. 

Å För att bibehålla god vattenkvalitet rekommenderas att filterpatron byts ut varje månad vid 
normalt användande. 

Å Undvik att spabadets insida f¬r sprickor eller bubblor orsakade av solljus. Fyll spabadet 
med vatten och/eller lägg på locket. 

Å Fºr att ºka livslªngden p¬ spabadets ytterpanel, tªck ºver hela spabadet nªr det inte 
används, skyddande överdrag finns att köpa separat. 

Å L¬t inte barn leka p¬ det termolocket. 

Å Det ªr bªttre om vattenniv¬n ªr 1 cm hºgre ªn att det finns fºr lite vatten i karet. 

Å Starta inte spabadet nªr det inte finns vatten i karet eller om vattenniv¬n ligger under 
rekommenderad nivå. Tänd inte bottenlampan när det inte finns vatten i karet. 

Å Stªng av spabadet innan du tºmmer det på vatten. 

Å Samtliga serviceluckor skall alltid vara stängda, om inte service/underhåll utförs. 
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Å Fºrvara inte kemikalier nªra spabadet. 

Å Vattnets surhetsgrad (pH) ska ligga mellan 7,0 och 7,4. 

Å Spabadet ªr inte avsett att anvªndas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte 
övervakas eller får instruktioner angående hur spabadet ska användas av en person som 
ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med 
spabadet.  

Å Anvªnd aldrig spabadet om du ªr osªker p¬ hur det ska anvªndas. 

 

OBS! Om föreskrifterna inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller 

egendomsskada. 

1.3 GARANTI 

 

Å Produktgaranti: 2 ¬r. 

Å Garanti p¬ rºrsystem, pumpar, vªrmare och ytterpanel: 3 ¬r.  

OBS! Garantin gäller inte för skador orsakade av frost i rörsystemet, pumpen eller 

värmaren. Spabadet ska tömmas enligt bruksanvisningen inför vinterförvaringen och 

varje gång spabadet stängs av under höst/vinter/vår när det finns risk för minusgrader. 

Å Garanti på kar: 5 år. 

Å Spabadet ªr avsett fºr privat bruk och garantierna gªller inte om spabadet anvªnds i 
kommersiellt syfte. Vid kommersiell användning gäller 6 månaders garanti. Separat 
garantibevis för kommersiellt bruk finns hos Rustas kundtjänst. 

 

1.4 GARANTISERVICE 
 
Vi erbjuder garantiservice på spabadet under hela garantitiden. Kvittot är ditt garantibevis 
och ska uppvisas vid service. Servicemannens reskostnad ingår i garantiåtagandet där det 
finns farbar väg på fastlandet. Där det inte finns farbar väg står du som kund för eventuella 
merkostnader. Spabadet får ej sänkas ner i marken. Vid inbyggnad i tralldäck eller 
liknande, tänk på att göra spabadet tillgängligt för service.  
 
Vid service ska det finnas 80ï90 cm fritt arbetsutrymme runt spabadet.  
Vid reparation av skada som inte är åtkomlig via serviceluckorna kan det bli nödvändigt att 
placera spabadet liggandes på ena långsidan för att det ska vara tillgängligt för service. 
 
2.1      PLACERING AV SPABADET 
 
Oavsett var du vill placera spabadet så är det viktigt att det är på ett solitt, bärande underlag 
som klarar av spabadets vikt (se teknisk data). 
Spabadet skall placeras så att det finns tillräckligt med utrymme för att avlägsna 
sidopanelerna, minst 80-90 cm fritt runt spabadet. 

 
Spabadet får inte placeras på ett fuktigt underlag som en gräsmatta eller annan plantering. 
Underlaget ska vara jämnt och i vågrät vinkel. Underlaget bör vara av sådan art att eventuellt 
överskottsvatten från spabadet kan ledas bort. Om inte spabadet monteras på ett plant 
underlag kan det leda till allvarliga skador på spabadets stomme.  

 
När spabadet står på plats torka ur karet med en mjuk fuktig trasa för att få bort eventuella 
avlagringar och kalkrester. Dessa kan finns kvar från produkttest som utförs på fabrik av 
samtliga spabad innan de emballeras.   
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Ta sedan loss spabadets sidopaneler och efterdra samtliga skruvkopplingar.  
 
Innan elinstallationen används vattenslang för att fylla upp med vatten och kontrolleras för 
läckage som kan uppstått vid transport. Säkerställ att samtliga jetmunstycken står i öppet 
läge (vrid medurs tills stopp) innan du fyller på med vatten, detta för att undvika 
luftbubblor i rörsystemet. 
 
Vattennivån ska alltid vara minst cirka 4 cm över filterinloppet (bild nedan) för att säkerställa 
att vattnet kan cirkuleras genom cirkulationspumpen. 
 
OBS! Om utetemperaturen är under 0°C ska spabadet fyllas med 15°- 20°C 
varmt vatten.  
 

 

2.2      ELINSTALLATION 

 

OBS! Spabadets elanslutning ska utföras av auktoriserad elektriker. Vid 

garantiservice måste detta kunna styrkas. 

En av spabadets sidopaneler ªr mªrkt med òPower supply connectionò, ta loss sidopanelen 
för att komma åt strömanslutningen.  
 

 
DIP Switch funktioner 
Enjoy & Relax, 400V 3-fas / 230V 1-fas  Delight, 400V 3-fas / 230V 1-fas 

 
Styrsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIP-switchar 
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OFF   400V 230V ON 
 

OFF   400V 230V ON 

Testläge off A1 OFF OFF Testläge on 
 

Testläge off A1 OFF OFF Testläge on 

Std/Ecn/Slp A2 OFF OFF Endast Std 
 

Se Inställning 2 A2 ON ON Se Inställning 2 

Didital duplex panel A3 OFF OFF Mini panel 
 

Extra port AV A3 ON ON Extra port PÅ 

Måste vara "off" A4 OFF OFF Aux Freeze 
 

Måste vara "off" A4 OFF OFF Aux Freeze 

Se Inställning 1 A5 ON ON Se Inställning 1 
 

Se Inställning 1 A5 ON ON Se Inställning 1 

60 Hz A6 ON ON 50 Hz 
 

60 Hz A6 ON ON 50 Hz 

Knappsatsinställning A7 OFF OFF Knappsatsinställning 
 

J17/25 AV A7 OFF OFF J17/25 PÅ 

Farenheit A8 ON ON Celsius 
 

Farenheit A8 ON ON Celsius 

Se Inställning 1 A9 OFF OFF Se Inställning 1 
 

Se Inställning 1 A9 OFF OFF Se Inställning 1 

Hög ampere A10 OFF ON Låg ampere 
 

Se Inställning 2 A10 ON OFF Se Inställning 2 

 

Inställning 1 
Cirkulationspumpens 
konfiguration A5 A9 Pump 1 speed 

 

Inställning 2 -Max effekt 
Antal massagepumpar igång innan värmare slår 
ifrån för att sänka max effekt ut. A2 A10 

Non circ pump OFF OFF 2 Speeds 
 

0 st OFF OFF 

Filters/polls only ON OFF 1 Speed 
 

1 st ON OFF 

24h 3 F shut-off OFF ON 1 Speed 
 

2 st OFF ON 

24h 3 F shut-off ON ON 2 Speeds 
 

3 st ON ON 

 
Varje g¬ng en DIP Switchar ªndras m¬ste det òbest¬ende minnetò ¬terstªllas fºr att 
ändringen ska träda i kraft, om så inte görs kan systemet fungera inkorrekt. 
 
För att återställa 

¶ Koppla ifrån strömmen till spabadet 

¶ Flytta kopplingen så den täcker båda stiften på J43 (se bild nedan) 

¶ Anslut strömmen till spabadet igen 

¶ Vªnta tills òPrò syns på displayen, stäng sedan av strömmen igen 

¶ Ta nu bort kopplingen mellan stiften på J43 (kan sitta kvar på 1 stift) 

¶ Slå på strömmen 
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Enjoy, Relax 

 
Delight 

 
400V, 3-fas installation 
 
Spabadet kräver fast installation. Det ska finnas en strömkälla tillgänglig (3 faser, jord, noll, 
16 A). Källan ska ha en jordfelsbrytare med en brytström ej överstigande 30mA. Kom ihåg 
att bryta strömmen vid elcentral innan installation. Installationen skall föregås av en 
allpolig brytare med en kontaktseparation på minst 3mm (medföljer ej). Strömmen kopplas 
in i jordfelsbrytaren med en gummikabel (exempelvis H07RN-F 5x2,5mm²) (medföljer ej), 
kabeln bör vara ca två meter längre än avståndet från elcentral till spabadet. 
Anslutningskabeln kan ledas ut under spabadet eller genom att borra ett lämpligt placerat hål 
i spabadets ytterpanel beroende på lämplighet efter placering. På modell Delight borras ett 
hål i bottenplatan där man vill leda ut kabeln. 
 

Börja med att ändra DIP Switch inställningarna så det är anpassade för 3-fas 
installation. A5, A6 och A8 ska stå i ON-läge för modellerna Enjoy och Relax. 
A3, A5, A6, A7 och A8 ska stå i ON-läge för modell Delight. 

 

 
 

 
Enjoy & Relax 
 
 
 
Delight 
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Kontrollera sedan att òjumperò J26, J32 eller J25 ej är anslutna (används vi 1-fas 
installation, vit kabel), samt att J28 och J58 ej är anslutna (blå kabel). 
 
Därefter ansluts ledarna, neutral (230V) och jord enligt kopplingsschema. 

 
Förutsatt att spabadet är uppfyllt med vatten och elen är korrekt ansluten av behörig 
elektriker kan nu strömmen slås på via brytaren i elcentralen.  
 
230V, 1-fas installation 
 
Spabadet kräver fast installation. Det ska finnas en strömkälla tillgänglig (1 fas, jord, noll, 16 
A / 32 A). Källan ska ha en jordfelsbrytare med en brytström ej överstigande 30mA. Kom 
ihåg att bryta strömmen vid elcentral innan installation. Installationen skall föregås av en 
allpolig brytare med en kontaktseparation på minst 3mm (medföljer ej). Strömmen kopplas 
in i jordfelsbrytaren med en gummikabel (exempelvis H07RN-F 5x2,5mm²) (medföljer ej), 
kabeln bör vara ca två meter längre än avståndet från elcentral till spabadet. 
Anslutningskabeln kan ledas ut under spabadet eller genom att borra ett lämpligt placerat hål 
i spabadets ytterpanel beroende på lämplighet efter placering. På modell Delight borras ett 
hål i bottenplatan där man vill leda ut kabeln. 

 
Börja med att ändra DIP Switch inställningarna så det är anpassade för 1-fas 
installation. A5, A6, A8 och A10 ska stå i ON-läge för modellerna Enjoy och 
Relax. A3, A5, A6, A7,  A8 och A10 ska stå i ON-läge för modell Delight. 

 

 
 
Kontrollera sedan att òjumperò J26 och J32 är anslutna med den vita kabel (medföljer), 
samt att J28 och J58 anslutna med blå kabel (medföljer). 

 
Enjoy & Relax 
 
 
 
 
Delight (32 A) 
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2.3 KOMMA IGÅNG 
 
När spabadet aktiveras för första gången visas några olika konfigurationsinställningar på 
displayen, som därefter går in i startläge.  
 
Under uppstarten visas òPròi cirka 4 minuter. Tryck inte på några knappar innan de 4 
minuterna har gått och òPrò har försvunnit från displayen. 
När òPrò släcks tänds värmeelementet och spabadet startas i standardläge och värmer upp 
vattnet till den inställda temperaturen.  

 
När startfunktionen har avslutats, blinkar den inställda vattentemperaturen till på displayen 
innan den växlar till ò-- ---ò. Efter cirka 2 minuters vattengenomströmning genom värmaren 
övergår displayen till att visa den aktuella vattentemperaturen och värmen startas vid behov. 
Displayen visar konstant den senast uppmätta vattentemperaturen. 
 
OBS! Den senast uppmätta vattentemperaturen är bara aktuell när filterpumpen har körts i 
minst 2 minuter. 

 
 

Enjoy & Relax, kontrollpanel Balboa VL403   
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Delight, kontrollpanel Balboa VL701S  
 

 
3.1 ANVÄNDNING 
 
òTempò 
Tryck på òTempò en gång för att visa den inställda badtemperaturen. För varje ny 
knapptryckning sänks eller höjs temperaturen med 1°C. Temperaturen kan ställas in på 
mellan 26-40°C. Om temperaturen höjs vid varje knapptryckning men du istället vill att den 
ska sänkas, vänta i ca 3 sekunder tills displayen åter visar aktuell vattentemperatur. Tryck 
sedan på knappen igen så går temperaturen åt motsatt håll. 
(På modell Delight ställer du in önskad temperatur med knapparna òwarmò & òcoolò) 
Efter 3 sekunder återgår displayen automatiskt till att visa aktuell vattentemperatur igen.  
 
Om uppvªrmning krªvs kommer den rºda òHeatò-lampan att tändas efter några sekunder. 
Lampan blinkar snabbt i 90 sekunder, varefter den övergår till att lysa med fast sken tills den 
inställda temperaturen är uppnådd. 
 
òJetsò 
Tryck på òJetsò för att starta massagepumpen. Tryck igen för att få pumpen att stanna. 
Systemet har en inbyggd off-timer som automatiskt stänger av pumpen 15 minuter efter start. 
Detta sker bland annat för att se till att spabadet inte körs i onödan. På modell Delight sitter 
knapparna Jets1 & Jets2. 
 
òLightò 
Tryck på òLightò för att tända LED-belysningen. Tryck igen för att släcka belysningen. 
Systemet har en inbyggd off-timer som automatiskt stänger av belysningen 4 timmar efter att 
den tänts. Detta sker bland annat för att se till att belysningen inte är tänd i onödan. 
 
Filterprogram 
Välj mellan de olika filterprogramen genom att trycka på òTempò följt av ett tryck på òLightò. 

Upprepa för att växla mellan de 3 olika programmen. På modell Delight trycker du på 

òwarmò eller òcoolò följt av òmodeò för att byta program. 

Standardprogram, systemet kör inställt antal filtercykler. Dessutom startas 
filterpumpen och värmare löpande för att upprätthålla önskad vattentemperatur. 
òStò/òStdò blinkar till på displayen när programmet väljs. 

 
Ekonomiprogram, systemet kör inställt antal filtercykler. Värmeelementet 
startas bara under filtercyklerna. òEcò/òEcnò visas konstant på skärmen när 
vattentemperaturen är för låg och växlar med vattentemperaturen när vattnet 
når upp till önskad nivå. 

 
Sleepprogram, systemet kör inställt antal filtercykler. Värmeelementet startas 
bara under filtercyklerna och det startas bara för att uppnå en vattentemperatur 
på 11 grader under inställd nivå. òSLò/ òSlpò visas på skärmen.  
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OBS! Om spabadet är inställt på 26°C kommer det med Sleepprogrammet 
hålla lägsta möjliga temperatur på 15°C. 

 
Frostskydd, systemet är utrustat med ett frostskydd som automatiskt startar 
cirkulationspump och värmare om vattentemperaturen går under 6°C. Pump och värmare är 
sedan igång tills 4 min efter att temperaturen når 7°C eller högre. 
 
Filtercykler (för rengöring), cirkulationspumpen och ozonreningssystemet aktiveras under 
filtercykeln. Systemet skapar en dag- och nattidszon när ström tillförs. Varje tidszon varar i 
12 timmar och den första dagzonen startar 6 minuter efter att strömmen aktiverats. Den 
första nattzonen startar 12 timmar senare. Längden på varje filtercykel kan programmeras 
från 2 till 12 timmar per tidszon. Standardinställningen för en filtercykel är 2 timmar (F2, visas 
i display) 

 
För att välja filtercykel tryck på òTempò följt av ett tryck på òJetsò, upprepa för att bläddra 
mellan de olika alternativen, tryck på òJetsò för att bekräfta ditt val . På modell Delight 
trycker du på òwarmò eller òcoolò sedan òJets1ò,  bläddra sedan med òwarmò & òcoolò 
och tryck òJets1ò för att bekräfta ditt val. 
 
 

F2 = 2h, 2ggr/dag (4h/dygn) 
F4 = 4h, 2ggr/dag (8h/dygn) 
F6 = 6h, 2ggr/dag (12h/dygn) 
F8 = 8h, 2ggr/dag (16h/dygn) 
FC= 12h, 2ggr/dag (24h/dygn) 

 
Vred 

 
 
 

Använd reglaget (t. höger) för att öka eller minska trycket hos massagestrålarna till önskad 

nivå. 

Vrid reglaget (t. vänster) åt vänster för att bara använda massagjetsen på spabadets vänstra 

sida, vrid det åt höger för att endast använda högrasidans massagejets. Ställ reglaget rakt i 

mitten för att samtliga massage jets skall vara aktiva. 
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Systemmedelanden 
 
Manöversystemet tillämpar olika meddelanden i displayen om fel, brister eller 
specialinställningar upptäcks som användaren bör vara uppmärksam på. 
 

Display Innebörd Lösning Mer 
info  

 Display lyser inte Slå på strömmen  

HH 
OHH 

Vattnet är för varmt. Spabadet 
har stängt av sig efter att det 
uppmätt vattentemperatur >48°C 

Kliv inte ner i vattnet. Avlägsna 
termolock och när vattnet svalnat 
till ca 35°C kan spabadet startas 
om genom att trycka på valfri 
knapp. Om problem kvarstår finns 
serviceinfo på www.rusta.se 

 

OH 
OHS 

Vattnet är för varmt. Spabadet 
har stängt av sig efter att det 
uppmätt vattentemperatur >43°C 

Kliv inte ner i vattnet. Avlägsna 
termolock och när vattnet svalnat 
till ca 42°C startar spabadet 
automatiskt igen. Om problem 
kvarstår finns serviceinfo på 
www.rusta.se 

 

IC 
ICE 

 

Låg vattentemperatur har 
uppmätts.  
 
(endast info) 

Ingen åtgärd behövs.  
(Frostskyddet aktiveras om 
vattentemperaturen sjunker 
ytterligare.) 

 

SA 
SnA 

Spabadet har stängt av sig själv 
eftersom sensor A i värmaren 
inte fungerar som den ska 

Kan förekomma vid överhettning 
(HH/OH) Om problem kvarstår 
efter nedkylning finns serviceinfo 
på www.rusta.se 

 

Sb 
Snb 

Spabadet har stängt av sig själv 
eftersom sensor A i värmaren 
inte fungerar som den ska 

Kan förekomma vid överhettning 
(HH/OH) Om problem kvarstår 
efter nedkylning finns serviceinfo 
på www.rusta.se 

 

Sn 
SnS 

Sensorerna är i obalans. Om 
meddelandet skiftar med 
vattentemperaturen är statusen i 
regel tillfällig. Om enbart 
meddelandet òSnò visas stängs 
spabadet av. 

Om problem kvarstår finns 
serviceinfo på www.rusta.se 

 

HL 
HFL 

För stora skillnader har 
registrerats mellan sensorernas 
mätresultat. Detta kan indikera 
flödesproblem. 

Kontrollera vattennivån i 
spabadet. Om vattennivån är som 
den ska finns serviceinfo på 
www.rusta.se 

 

LF Ihållande flödesproblem. Visas 
om òHLò har registrerats 5ggr 
inom ett dygn. 

Se òHLò, värmaren startas om 
genom att trycka på valfri knapp 
på kontrollpanelen. 

 

dr 
 

För lite vatten i värmaren, dåligt 
flöde eller luftfickor. Spabadet 
stängs av i 15 min. 

Kontrollera vattennivån i 
spabadet. Om vattennivån är som 
den ska finns serviceinfo på 
www.rusta.se 

 

dy 
dry 

För lite vatten i värmaren. Visas 
om òdrò registrerats 3ggr. 
Spabadet stängs av. 

Se òdrò, starta om spabadet 
genom att trycka på valfri knapp 
på kontrollpanelen. 

 

- - Temperatur okänd Visas tills spabadet kör i ca 2 min.  
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3.2 POOLKEMIKALIER 
 
PH- justering 
Det är viktigt att mäta och justera ditt vatten för att hålla rätt pH-värde som grund för 
underhåll av ditt badvatten. Använd teststicka för klor eller aktivt syrebaserade medel, 
beroende på vilket du använder. Det ideala pH-värdet ska ligga mellan 7,0-7,4 med 7,2 
som mål. 
 
Desinfektion -Chockbehandla 
För att undvika orenheter i ditt vatten, ska du först chockbehandla vattnet med snabbklor. 
Detta sker även vid vattenbyte eller vid behov beroende på användning. 
 
Desinfektion -Underhåll 
För det löpande underhållet av ditt spabad, kan du välja mellan att använda 1. klor eller 2. 
aktivt syrebaserade medel. 

1. Tillsätt kontinuerligt klor för att hålla en jämn klorhalt i vattnet. 
2. Aktivt syre som är klorfritt och ska alltid användas i kombination med Aktivator som 
förlänger och ökar effekten.  

Mängden varierar efter vattnets pH-värde, temperatur och renhet. Det perfekta klorvärdet 
ligger på 1-3 mg/l. Det perfekta syrevärdet ligger på 3,0-8,0 mg/I. 

 
Algförebyggande 
Håll vattnet rent och hygieniskt, genom att hålla spabadets botten och sidor fria från 
beläggningar. Klar pool förebygger beläggningar och förlänger klorets effekt. Om poolen 
redan har beläggningar ska en dubbel dos av snabblösligt klor tillsättas och därefter tillsätts 
det förebyggande Klar pool. 

 
 
Vi rekommenderar att vattenlinjen av karet rengörs varje vecka för att undvika missfärgningar 

och avlagringar. Beroende på kvalitet av vatten (kalk, surhet, etc.) samt frekvens och antal 

personer per användning, smutsas karet olika. Rengöring av karet görs enkelt med 

trasa/mjuk borste samt eventuellt lite såpa. Det är mycket viktigt att anvisningar för 

poolkemikalier följs; termolock används mellan användnings tillfällen; att man duschar innan 

användning; undviker tex oljor, för att minska missfärgning och avlagring vid vattenlinjen av 

karet. 

3.3 VAD ÄR OZONRENGÖRING? 
 
Badvatten kan innehålla en del bakterier, virus och svampsporer. Ozonrengöringen har visat 
sig vara väldigt effektiv mot dessa problem. När ozonet kommer i kontakt med en organisk 
sammansättning eller bakterier, förstörs de genom det extra syre som finns i ozonet. Denna 
process kallas oxidation, d.v.s. syret förstör smittämnena med hjälp av oxidation. Ozonet 
bildar inga skadliga ämnen och biprodukter. Och det neutraliserar nästan alla organiska 
sammansättningar såsom bakterier, svampsporer och lukter, vilket gör att vattnet blir rent 
och friskt.  Ozongeneratorn aktiveras samtidigt som spabadet kör en filtercykel.  
 
Obs! Ozonrengöring används tillsammans med klor eller aktivt syre och minskar 
kraftigt behovet av poolkemikalier men utesluter inte användning av dessa vid behov. 
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3.4 VATTENBYTE  
 
Innan tömning av karet påbörjas är det lämpligt att ha en slang i rätt dimension tillgänglig för 
att leda bort vatten från spabadet. Genom att använda tömningsventilen nedan kan du 
tömma spabadet på ca 90% av vattnet. Använd lämpligt öskar för att avlägsna vattnet som 
blir kvar i karet. Obs! Iaktta försiktighet för att undvika att karet repas.  

 

Tömningsventilen sitter ner mot ett av hörnen på spabadets ena kortsida. Ventilen kan dras 

ut till tv¬ òhackò (lªgen), dra ut ventilen till andra òhacketò.  (Obs! Lite styrka kan behövas) 

 

Skruva locket motsols för att ta loss det. Anslut sedan slang för att leda bort vattnet. Tryck in 

ventilen till fºrsta òhacketò fºr att p¬bºrja tºmningen. 

VINTERKONSERVERING  
 
Om du väljer att stänga av spabadet och inte använda det när det föreligger risk för 
minusgrader är det viktigt att kar, rör, pumpar och värmare har tömts på vatten för att 
undvika skador på dessa.  
 
BYTE AV PUMP ELLER VÄRMARE 
(Utförs av behörig elektriker) 
   

 

1.) Inringat på bilden syns ventilerna stående i öppet läge och vatten kan strömma genom 
pumpen. 
 


